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1. Check mains connection, if disconnected.

2. Remove baseplate from light-tube.

3. Conduct mains cable through cable connection  

of the baseplate.

4. The baseplate has to be screwed on a foundation with 

the included fixing material; where necessary prepare a 

drainage system. Ensure a secure position and flushness 

with FFL (finished floor level).

5. Establish protective conductor connection and conduct 

electrical junction.

6. Slide light-tube onto baseplate and screw it tight with 

countersunk head screw.
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Gebrauchsanweisung

Netzanschluss auf Spannungsfreiheit prüfen.1.

Bodenplatte vom Leuchtenrohr abnehmen.2.

Netzkabel durch die Kabelverschraubung der Bodenplatte 3.
führen.

Die Bodenplatte mit beiliegendem Befestigungsmaterial auf 4.
ein Fundament schrauben, hier ggf. für Drainage sorgen. Auf 
sicheren Stand und Bündigkeit mit OKFF (Oberkante des 
fertigen Fußbodens) achten.

Schutzleiterverbindung herstellen und elektrischen 5.
Anschluss vornehmen.

Das Leuchtenrohr auf die Bodenplatte schieben und mit 6.
Senkschraube fest verschrauben.

Pflege:

Leuchte regelmäßig von Schmutz und Ablagerungen säubern.
Siehe Serviceunterlagen: Pflege von eloxiertem Aluminium.

Sicherheit:

Wir weisen darauf hin, dass der Anschluss von Leuchten
durch einen fachkundigen Installateur zu erfolgen hat.

Für Schäden, die durch nicht sachgemäße Montage oder Einsatz
der Leuchte entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Bei nachträglichen Änderungen an der Leuchte erlischt die
Gewährleistung.

Vorsicht: Beim Betrieb der Leuchte können einzelne Teile
dieser Leuchte über 90°C heiß werden. Um Verbrennungen
vorzubeugen, ist jeder Hautkontakt mit diesen Teilen zu
vermeiden.

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft
mit der Leuchte in Kontakt kommen! Wir empfehlen
daher im Montagebereich für eine ausreichende Drainage
zu sorgen und das Fundament mit einem Isolieranstrich zu
behandeln.

Die Gebrauchsanweisung bitte mit den 
Serviceunterlagen aufbewahren!
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Leuchtmittel:

8W Power LED   3000K 
Energieeffizienz A+

Technische Daten:

Betriebsspannung 230V / 50Hz

Schutzart

Schutzklasse 1

Für Montage auf normal entflammbaren Materialien

Konformitätszeichen

Leuchtmittelwechsel und Wartung:

Netzanschluss spannungsfrei schalten.

Dichtungen prüfen und ggf. reinigen oder ersetzen. 

Zur Reinigung der Leuchte bitte Pflegehinweise beachten.

Es dürfen keine Hochdruckreiniger zu Reinigungsarbeiten verwendet 
werden.

light technology:

IvyLight-technology
230V Power LED / 3000K
7,5 W/610 lm

 EEC

technical information:

operating voltage 230V / 50Hz

 protection class

 safety class 1

 Luminaire is suitable for mounting on normal inflammable 
 fixing surfaces.

 conformity mark

maintenance:

Disconnect the electrical installation.

Check gaskets and clean or replace them if necessary.

This luminaire contains built-in LED lamps. The lamps cannot 
be replaced in the luminaire.

A+

care:

Regularly clean luminaire from dirt and deposits. Do not use a 
high pressure cleaner for cleaning.

Please note care instructions at www.IP44.de.

See service documents: 
Care of anodized aluminium or coated surfaces.

safety:

We point out that the electric connection of light fixtures has 
to be done by a certified installer.

We assume no accountability for damages which are a result 
of non-appropriate mounting or application of the luminaire.

Modifications on the luminaire will result in loss of warranty.

note: Moist concrete may be highly alkaline and must not 
contact the luminaire permanently! Therefore we recommend 
to provide a sufficient drainage in the installation area and to 
apply the foundation with a specialbase-coating.

Please keep the instructions with the service documents!


